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Завод по производству сельскохозяйственной техники Kuhn
Group (КУН ВОСТОК)

51°49'37.1''N 39°12'50.33''E

Картографические материалы: https://www.openstreetmap.org/

Россия, Воронежская Область, г. Воронеж, ул. Промышленная б/н.

Система: ТН-КРОВЛЯ Классик

1 Пленка пароизоляционная ТехноНИКОЛЬ

2 Минераловатный утеплитель ТЕХНОРУФ Н ПРОФ 80 мм

3 Минераловатный утеплитель ТЕХНОРУФ Н КЛИН
1,7% (для формирования контр уклона ТЕХНОРУФ
Н30 КЛИН 4,2%)

4 Минераловатный утеплитель ТЕХНОРУФ В
ЭКСТРА

40 мм

5 Телескопический крепеж ТехноНИКОЛЬ

6 Полимерная мембрана LOGICROOF V-RP 1,2 мм
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Комиссия

Вантякшев Александр

Инженер Службы Качества

ТехноНИКОЛЬ

8 903 792 10 83

Егоров Александр Николаевич

Прораб

ООО "Юнисила-ЮГ"

89298377727

Вводная часть

Заказчик

КК МеталлИмпресс_Завод по производству сельскохозяйственной техники Kuhn Group (КУН ВОСТОК)

Россия, Воронежская Область, г. Воронеж, ул. Промышленная б/н.

Подрядчик

ООО "Юнисила-ЮГ"

Россия, Воронежская Область, г. Воронеж, ул. Промышленная б/н.

Площадь укладки

10000,00 м²

Дата проведения осмотра

14 декабря 2020 г.

Дата окончания работ

13 марта 2021 г.

Номер партии

не установлен
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План (схема) кровли
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Осмотр объекта

Осмотр объекта

1 Условия хранения ПВХ мембраны НЕ ОСМОТРЕНО

На момент осмотра кровли материал выработан.

2 Условия хранения плит утеплителя СООТВЕТСТВУЕТ

Требования (Инструкция п.1)

Допускается хранение плит утеплителя под навесом, защищающим их от атмосферных осадков и
солнечных лучей.

При хранении под навесом плиты утеплителя должны быть уложены на поддоны или подставки, или
бруски.

Допускается хранение плит утеплителя на открытом воздухе в специальной упаковке, защищающей от
внешних атмосферных воздействий.

Необходимо хранить плиты XPS вдали от источников огня.

Комментарии

Хранится в заводской упаковке на сухом основании.

3 Тип полиуретанового герметика НЕ ОСМОТРЕНО

Не применялся.
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4 Тип очистителя СООТВЕТСТВУЕТ

Требования (Инструкция п.2.2)

Не допускается применение бензина, ацетона

Комментарии

Применяется очиститель ТехноНИКОЛЬ.

5 Тип жидкого ПВХ НЕ ОСМОТРЕНО

Не применяется.

6 Тип прижимных и краевых реек СООТВЕТСТВУЕТ

Требования (Инструкция п.2.2)
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7 Использование одобренных крепежных элементов СООТВЕТСТВУЕТ

Требования (Руководство п.3.5, Инструкция п.3.4)

Комментарии

Применен крепеж ТехноНИКОЛЬ.

8 Соответствие размеров крепежных элементов СООТВЕТСТВУЕТ

Требования (Руководство п.3.5, Инструкция п.3.4)

Длина телескопического элемента должна быть меньше толщины слоя теплоизоляции не менее чем на
20%, но не менее 2 см.

Комментарии

Высота кровельного пирога - 120 мм. Длина Крепежного элемента - 100 + 60 мм.
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9 Соответствие крепежа типу основания СООТВЕТСТВУЕТ

Требования (Инструкция п.3.4)

Комментарии

Применяется телескопический элемент + сверлоконечный саморез 4,8 мм.

10 Тип сварочного оборудования СООТВЕТСТВУЕТ

Требования (Инструкция п.2.1, Инструкция п.2.3)

Комментарии

Оборудование фирмы Leister.

11 Напряжение электрического питания СООТВЕТСТВУЕТ

Требования (Инструкция п.2.1, Инструкция п.2.3)

Комментарии

Напряжение электрического питания стабильное. Перепадов в работе инструмента не наблюдается.
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12 Наличие инструментов СООТВЕТСТВУЕТ

Комментарии

Весь необходимый инструмент для осуществления сварочных работ есть в наличии.

13 Инструмент с ограничением усилия НЕ ОСМОТРЕНО

На момент осмотра кровли основной пирог на данном участке был уложен. Работы выполнены.
Кровельный пирог не вскрывался.

14 Уклоны на кровле (основной, в ендове) СООТВЕТСТВУЕТ

Требования (Инструкция п.5.5)

Комментарии

Основной уклон задан конструкциями ферм.
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15 Контруклон от парапета СООТВЕТСТВУЕТ

Требования (Проект)
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16 Уклоны к воронкам СООТВЕТСТВУЕТ

Требования (Инструкция п.10)

Комментарии

Выполнено местное понижение к водоприемным воронкам.

17 Подготовка основания НЕ ОСМОТРЕНО

На момент осмотра кровли основной пирог на данном участке был уложен. Работы выполнены.
Кровельный пирог не вскрывался.

18 Укладка пароизоляции НЕ ОСМОТРЕНО

На момент осмотра кровли основной пирог на данном участке был уложен. Работы выполнены.
Кровельный пирог не вскрывался.

19 Укладка теплоизоляции НЕ ОСМОТРЕНО

На момент осмотра кровли основной пирог на данном участке был уложен. Работы выполнены.
Кровельный пирог не вскрывался.
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20 Размер нахлестов рядовых швов СООТВЕТСТВУЕТ

Требования (Инструкция п.3.4)

Боковой и торцевой нахлест – должен составлять не менее 120 мм.

Отсутствие рваных краев полотен мембраны

Комментарии

Боковой и торцевой нахлест составляют не менее 120 мм.
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21 Разбежка полотен, либо вариант со сборной полосой СООТВЕТСТВУЕТ

Требования (Инструкция п.5.1)

Не менее шага волны профлиста.

Скругление всех внешних углов.

22 Установка крепежа в полотно СООТВЕТСТВУЕТ

Требования (Инструкция п.5.1)

От края полотна до края крепежа не менее 10 мм.

Комментарии

От края крепежа до края мембраны расстояние не менее 10 мм.
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23 Устройство Т-образного шва СООТВЕТСТВУЕТ

Требования (Инструкция п.5.2)

Проверка снятия фаски

Места ручной сварки проверить пробником качества шва (плоской шлицевой отверткой)

24 Соответствие утвержденному ветровому расчету СООТВЕТСТВУЕТ

Требования (Инструкция п.5.3)

Комментарии

Выполнено в соответствии с ветровым расчётом.

25 Размеры угловых зон СООТВЕТСТВУЕТ

Требования (Инструкция п.5.3, Руководство п.3.5)
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26 Соответствие количества крепления в угловой зоне расчету СООТВЕТСТВУЕТ

Требования (Инструкция п.5.3, Руководство п.3.5)

27 Размеры парапетных зон СООТВЕТСТВУЕТ

Требования (Инструкция п.5.3, Руководство п.3.5)

28 Соответствие количества крепления в парапетной зоне расчету СООТВЕТСТВУЕТ

Требования (Инструкция п.5.3, Руководство п.3.5)
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29 Соответствие количества крепления в центральной зоне расчету СООТВЕТСТВУЕТ

Требования (Инструкция п.5.3, Руководство п.3.5)

30 Автоматическая сварка СООТВЕТСТВУЕТ

Требования (Руководство п.5.2, Инструкция п.4.5)

Комментарии

Присутствует глянцевая полоса. Присутствует вытек материала. При проверке качества шва пробником
непроваров не обнаружено.

31 Текущие режимы НЕ ОСМОТРЕНО

На момент осмотра кровли сварочные работы при помощи автоматического сварочного оборудования не
выполнялись.
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32 Качество сварного шва СООТВЕТСТВУЕТ

Требования (Инструкция п.4.2, Инструкция п.4.3, Инструкция п.4.4)

Разрыв качественного шва должен происходить когезионно

Ширина шва должна составлять не менее 30мм.

Комментарии

Выполнен контрольный вырез шва, произведён тест на когезионный разрыв, ширина шва и качество
сварки соответствуют рекомендованным.
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33 Ручная сварка СООТВЕТСТВУЕТ

Требования (Инструкция п.4.1)

Места ручной сварки проверить пробником качества шва (плоской шлицевой отверткой)

Комментарии

Выполнена проверка неразрушающим методом с помощью пробника для проверки швов. Непроваренных
швов - не выявлено.

34 Внутренние углы СООТВЕТСТВУЕТ

Требования (Инструкция п.7.1)

В случае применения цветной мембраны, рекомендуется поверх неармированной мембраны приварить
мембрану такого же цвета что и основная на кровле.



24|19

35 Наружные углы СООТВЕТСТВУЕТ

Требования (Инструкция п.7.2)

В случае применения цветной мембраны, рекомендуется поверх неармированной мембраны приварить
мембрану такого же цвета что и основная на кровле.

36 Примыкания к трубам НЕ ОСМОТРЕНО

Отсутствуют в конструкции кровли.

37 Примыкания к проходкам малого диаметра НЕ ОСМОТРЕНО

Отсутствуют в конструкции кровли.
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38 Примыкание к парапету СООТВЕТСТВУЕТ

Требования (Инструкция п.9)

39 Ограждение на кровле НЕ ОСМОТРЕНО

Отсутствуют в конструкции кровли.

40 Устройство деформационных швов НЕ ОСМОТРЕНО

Отсутствует по проекту.
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41 Фонари и люки СООТВЕТСТВУЕТ

Требования (Проект)

Наличие реек

Наличие полиуретанового герметика

42 Пешеходные дорожки НЕ ОСМОТРЕНО

Отсутствуют в конструкции кровли.

43 Установка оборудования НЕ ОСМОТРЕНО

Оборудование отсутствует по проекту.

44 Флюгарка НЕ ОСМОТРЕНО

Отсутствуют по проекту.



24|22

45 Техника безопасности СООТВЕТСТВУЕТ

Комментарии

Присутствует безопасный выход на кровлю.

46 Решение о выдаче Гарантийного Сертификата Стандарт СООТВЕТСТВУЕТ

Комментарии

Подрядная организация прошла обучение в Учебном Центре ТехноНИКОЛЬ.

При монтаже кровельного пирога используются все слои и комплектующие ТехноНИКОЛЬ.

В финальном акте осмотра на стадии монтаж отсутствуют замечания.
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Заключение

Основные выводы

На момент осмотра замечания отсутствуют, монтаж кровельного пирога выполняется в соответствии с
"Руководством по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран" Корпорации
ТехноНИКОЛЬ.

Осмотр проведен на соответствие требований Инструкции по монтажу однослойной кровли из
полимерной мембраны и Руководства по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран.
Для получения надежной и долговечной изоляционной системы Корпорация ТехноНИКОЛЬ рекомендует
производить работы по монтажу и ремонту кровли при обязательном участии Службы Качества
ТехноНИКОЛЬ.
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Подписи

Вантякшев Александр

Инженер Службы Качества

ТехноНИКОЛЬ

8 903 792 10 83
(Подпись)

Егоров Александр Николаевич

Прораб

ООО "Юнисила-ЮГ"

89298377727
(Подпись)

Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ
129110, Москва, ул. Гиляровского, д. 47, стр. 5, эт. 5, пом. 1, к. 13
тел.: +7 495 925 55 75; факс: +7 495 925 81 55
www.tn.ru, info@tn.ru


